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РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ 
 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАМКОВ Securemme (Италия) 
 
Продукция соответствует требованиям российских ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2001, ГОСТ 
52582-2006 и европейским нормам UNI EN12209-2005 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 

Для сувальдных замков IV класса артикулов 1413, 2019 2403, 2413, 2503, 2513, 
цилиндровых замков артикулов 1653, 2061, 2069, 2653, 2663; комбинированных 2683, 
2533, 1433 – 24 месяца со дня продажи через торговую сеть или установки в 
составе стальной двери. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
 

• Замок 
• 1(монтажный)+5 ключей "хозяина" (для сувальдных замков с монтажным ключом) 
• 5 ключей (для сувальдных замков без монтажного ключа) 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 
• Лицевая планка из стали со стойким антикоррозионным покрытием 
• Корпус замка - из оцинкованной стали 
• Реверсивная никелированная защёлка(для силовых замков арт.арт. 1653, 2061, 2403, 

1433, 2653, 2683)(универсальные замки, подходят для установки на правые и левые 
дверные полотна) 

• Сторона открывания двери – левая или правая для замков с нуклео (арт.арт. 2503, 
2513, 2533). 

• Пять ригелей (для арт. 1413, 2413, 2513, 2663) 
• Четыре ригеля и защёлка (для арт. 1653, 2403, 2503, 2653) 
• Три ригеля и защёлка (для арт. 2061);  
• Три ригеля (арт. 2019, 2069) 
• Возможность подключения вертикальных тяг/дополнительных точек 

запирания (девиаторов) – все силовые замки, исключая арт. Арт. 2061, 
2069 и 2019. 

• 5 ригелей + стальная защёлка для комбинированных замков артикулов 1433, 2533, 
2683 

• При полном запирании замков артикулов 1433, 1653, 2403, 2503, 2653, 2533, 
2683 на ключ, защёлка блокируется. 

• Ключи   для   замков   с   постоянным   кодом должны   быть   упакованы   в   
чёрные полиэтиленовые конверты. 

• Ключи для замков с монтажным ключом должны быть упакованы в чёрные 
непрозрачные полиэтиленовые конверты. Монтажный ключ укладывается в 
индивидуальную коробку замка и не упаковывается. 

• Если конверт с ключами в новой невскрытой заводской коробке имеет следы 
вскрытия, его следует заменить у дилера или сервисного центра Securemme. 

 



МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 
• Работоспособность замков, оснащённых монтажным ключом, следует 

проверить при помощи монтажного (установочного) ключа, поставляемого 
вместе с замком. 

• Монтаж врезных версий замков производится путём крепления лицевой планки 
замка с помощью винтов М5. 

• При монтаже замков не допускается применение сварки к составным частям замка. 
• Следует избегать ударов и применения физической силы при работе замка 
• Повторный монтаж замков следует производить после демонтажа декоративной 

панели 
• Попадание посторонних предметов (краски, клея, свёрл, заклёпок, плёнки ПВХ, 

остатков ДСП-панелей и пр.)  в механизм замка недопустимо и приводит к отказу 
в гарантии! 

• После монтажа стальной двери необходимо проверить функционирование ключа 
с обеих сторон. 

• Проверку   работоспособности   замка, установленного   в   дверь, следует   
проводить   в вертикальном (рабочем) положении дверного блока. 

• Securemme рекомендует устанавливать в ответную планку регулятор 
притвора, для снижения нагрузки на защелку и более долговременной работы 
замка. 

• При проверке соосности отверстий в ответной планке «по месту» следует 
проверять зазор между головкой засова и краем отверстия – этот параметр должен 
составлять не менее 2 мм для свободного горизонтального движения ригеля замка. 

• При пользовании дверью следует избегать ударов двери с выдвинутым 
засовом о коробку – выявленные следы соударения замка и коробки влекут 
прекращение гарантии. 

• При проведении экспертизы качества, выявленное экспертами наличие внутри 
корпуса замка посторонних предметов, связанных с неправильной эксплуатацией 
замка, а также хулиганскими действиями третьих лиц – монет, жевательной 
резинки, гвоздей – является причиной отказа в заводской гарантии. 

Важно ! 
 

1. При выезде сервисного эксперта, в случае обнаружения им неустранимого 
заводского дефекта, замок должен быть заменён на новый и годный к 
эксплуатации, с сохранением заводской гарантии. В исключительных случаях, 
при отсутствии замка в распоряжении сервисного центра, замок должен быть 
заменён новым в течение 3-х дней с момента демонтажа дефектного изделия. 

2. В случае выявления сомнительного дефекта, требующего рассмотрения в 
условиях лаборатории или завода Securemme, вместо демонтированного 
замка устанавливается аналогичный, но временный, оснащённый только 1 
(одним) ключом. 

3. ВНИМАНИЕ! Некорректный монтаж замков, цилиндров и составных частей 
двери: ручек, вертушек, декоративных накладок, розеток, глазка, крепёжных 
винтов и заклёпок не является заводским дефектом Securemme и должен 
быть устранён производителем двери вне гарантии Securemme ! 

 
С данной инструкцией ознакомлен: 
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